SMARTON

S

= Equipo de Rastreo y Control, 100% Satelital, para vehiculos, contenedores, maquinaria y embarcaciones
[ =r entre otros. El equipo SMARTONE ofrece funciones como reporte de movimiento no autorizado, tiempo
—na* de uso del motor y monitoreo de fallas importantes entre otros, que pueden ser trasmitidos a una %
¢

frecuencia de mensajeria determinada.
’9 \ Gracias a un sistema de respaldo de 4 baterias de litio AA de 1.5V, el equipo puede operar con o sin una
‘ alimentacion externa hasta por 2 afios.

Alimentacidn externa 10 ~48VDC
Temperatura de operacion @ -30°Ca +60°C

Peso 385 gramos (con 4 baterias y hardware de montaje)

Antenas % Internas

Dimensiones 16.51cms(L) x 8.25cms(W) x 2,54cms(H)

Tipo de Bateria 49> 4 AAA 1.5V de litio (Energizer). Proporciona 2+ afios de vida de bateria.

Certificaciones UL913 y CSA C22.2 No. 157 Certificado Intrinsecamente Seguro para uso en Clase |,
Division 1 Grupos A, B, C, D, ambientes para EUA y Canada Certificacion ANATEL para Brasil (pendiente)
FCC CFR Partes 15y 25 Industry Canada CE Mark (Certificacion Europea) COFETEL

Estandares SAE J1455 MIL STD 810. NEMA 4X / IP68. Cumple con RoHS

Certificaciones

ESPECIFICACIONES

Tecnologia Satelital > Operacion de Satélite Global LEO usando la Red de Datos Simplex de Globalstar

Contenido Un (1) equipo y un (1) cable combinado Serial, LP, I/0
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IMPORTANTE

Alertas Autométicas

Mensajeria Estandar (incluye)

Software de Configuracion

Rapida instalacion

Sensor de vibracion integrado

Costo de mensajes reducido

Cambio de ubicacion

Capacidad de comunicacion en serie

Cambio de ubicacion enviando alertas si el activo se mueve fuera de un rango
predeterminado (Geo-cercas), bateria baja, tiempo y cambio en estado de entradas

Despertar, ubicacion de GPS, transmitir ubicacion, reanudar suefio y 12 configuraciones
programables adicionales de suefio y hora de despertar

Herramienta de configuracion amigable y sencilla

Usa adhesivos industriales y montajes con tornillos para la instalacidn

El Sensor (de Vibracion) de Movimiento Integrado envia mensajes al inicio y parada
del evento de movimiento

Mensajeria satelital reducida si el activo permanece en la misma ubicacién por un
periodo predeterminado de tiempo o no puede obtener una posicion
GPS valida (en interiores).

Reporte de recuperacion de robo basado en la distancia movida

Capacidad serial (TTL) 1/0 para interfaz con sensores remotos pasivos e inteligentes,
y para entregar mensajes definidos por el usuario

& Oriente el equipo garantizando que tenga una vista clara y despejada al cielo,

del equipo.
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sin objetos que obstruyan su senal.

No es confiable en seguros cerrados, cuevas o bosque densos. Mantenga el
equipo por lo menos un metro fuera del alcance de otros dispositivos GPS.

+ No seguir estas recomendaciones puede ocasionar fallas en la operacion

ONE SOLUTION POSITION LTDA

Av Cra 20 No. 40 - 77 La Soledad, Bogoté - Colombia
Teléfono: 4705087 Fax: 8105450

Www.ospinn.com

LA [e(e)
RESPUES]E'/é s



